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ORIENTACIONS SOBRE LA VENTILACIO DELS CENTRES EDUCATIUS PER FER FRONT A
LA COVID-19 AMB BAIXES TEMPERATURES A L’'EXTERIOR

Els protocols vigents per a la prevencié de la COVID-19 als centres educatius
estableixen que s’ha de garantir una adequada ventilacié natural de les aules i altres
espais d'is comd, i que s’ha de monitoritzar la qualitat de I'aire interior mitjangant I'us
de mesuradors de CO,, de forma que la concentracié no superi les 800 ppm.

La necessitat d’incrementar la ventilacié natural afecta les condicions de temperatura
dins dels centres educatius durant I'hivern, especialment els mesos de gener i febrer a
la nostra comunitat autdonoma.

Per tal de millorar les condicions ambientals de les aules mentre es garanteix el
compliment de les mesures de prevencio front a la COVID-19 hi ha algunes qlestions
que cal tenir en compte i diverses mesures que es poden adoptar:

Pel que fa a 'obertura de les portes i finestres:

a) No s’ha de pretendre obtenir una concentracié de CO; semblant a la de I'exterior
(400-420 ppm), perque aixo obliga a tenir portes i finestres obertes tot el temps.
L’objectiu ha de ser tenir unes concentracions al voltant de 800 ppm, el que sovint es
pot aconseguir amb obertures parcials i no totals (vegeu referéncies 1, 2 i 3).

b) Per saber quan s’ha d’obrir, s’han de provar distintes configuracions de ventilacio,
com per exemple tenir algunes finestres parcialment obertes (10, 15, 25 cm.) tot el
temps i obrir totalment durant 10 o 15 minuts al final de la classe, ventilar totalment
durant tota la classe només amb algunes finestres, ventilar totalment durant 5 minuts
cada 15 minuts de classe, etc.; a més de monitoritzar com varia la concentracié de CO,,
ja que aquesta circumstancia dependra en cada cas de les caracteristiques de l'aula, de
la seva situacid, del grau d’ocupacié i de I'activitat de les persones, de la for¢a i direccié
del vent, etc. (vegeu referencies 1, 2i 3).

¢) Sino hi ha ocupacié de I'aula o espai no s’ha de ventilar. En acabar les classes a
una aula determinada s’han de tancar les finestres de manera que el sistema de
calefaccié pugui encalentir de manera més eficag I'espai.

d) Per afavorir la renovacié de I'aire de I'aula en menys temps es pot forgar la sortida
de l'aire mitjancant la utilitzaci6 d'un ventilador davant d'una finestra col-locat amb el
flux cap a I'exterior, de manera que afavoreixi I'extraccié de |'aire interior.
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